SolarVenti’®

Bekampa fukten i kallaren
med solenerg

e

rVenti® Kallarset

Sola

Fa ett halsosamt klimat i
kallaren

* Undvik fukt
* Undvik dalig lukt

* Undvik moégel och svamp



Ett SolarVenti® Kallarset tar bort fukt och lukt
g genom att utnyttja solens energi
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delellsTaglsiM Fuktiga Kkallare

Ett av de forsta tecknen pé fukt i kéllaren ar den daliga lukten. Fukten kommer snabbt att forstdra dgodelar som du har i
kéllaren som textiler, kartonger eller mobler. Dessutom kan frénvaron av regelbunden ventilation orsaka mogel och skadlig
svamp. Som konsekvens blir kéllaren oanvandbar.

Fuktiga vaggar ar resultatet av fuktintrangning och atfoljande forlust av varme genom vaggar och golv. Temperaturskillnaden
mellan den omgivande marken och kéllaren leder till hog luftfuktighet inomhus. For att gbra utrymmen anvandbara igen behdver
de varmas upp, avfuktas mekaniskt och ventileras regelbundet. Detta resulterar ofta i hdga driftskostnader.

Intrangande fukt i kéllaren beror pa ” Kallarens varmeforlust beror pa féljande
féljande faktorer: faktorer:
o Kallarvaggarmnas och golvens isolering samt * Isolering i végg, golv och fénster

fuktspérrens kvalitet och funktion + Temperaturskillnad mellan mark och kéllare

¢ Dréneringsforhéllande
* Jordens beskaffenhet och véaxtlighet runt kallaren
o Grundvattennivan

De tva faserna av effektiv kallaravfuktning

H Fas 1: Ventilation / luftvixling o
En hog luftvéxling ar nédvandig. Under SolarVentins forsta driftstimme &r erséttning Ventilation +
av den fuktiga Iuften viktig for avfuktningsgraden. Med SolarVentins hdga luftfidde =

uppnas betydande och snabb effekt.
% rel. Luftfuktighet

Fas 2: + Ventilation

Uppvarmningseffekten okar. Efter den forsta drifttimmen, ger vérmen en dkande Redan under den forsta timmen &r
aviuktningseffekten stor

betydelse for avfuktning. Fukten avdunstar fran byggmaterial och mébler. Den
hoga luftvéaxlingen kommer att bara den forangade fukten ut ur byggnaden.

Processen bdrjar om pa nytt:
Kallarluftens fuktupptagningsformaga dkas genom processen. Under natten
absorberar den torrare kallarluften alltsé fukt fran vaggarna. Nar solcellen o} 1 2 3 timmar

startar igen efter soluppgangen, startar den ventilerande fasen om igen. Il Luftméngdens bedydelse i en SolarVenti®
[ varmemangdens betydelse i en SolarVenti®
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Extrahering
|uftsolfangarens

Sa fungerar en SolarVenti®
Solarventins hoga avfuktningseffekt beror pa kombinationen
av uppvarmning (inblasning av varmiluft) och ventilation
(extrahering av fuktig Iuft).

(1) Soliinstrélning startar inblasning- och utsugsfunktionerna.

@ Frisk Iuft sugs in via luftsolfangarens perforerade bakstycke.
Luften varms upp av solen nar den cirkulerar i solfangaren.

@ Tack vare SolarVentins hdga luftfldde bldses ca 100-200m 3
torr, varm Iuft in i kéllaren. Den inblasta luften 8r ca. 15-40° C
varmare an utomhusluften.

Utsugningssatsen ser till att den fuktiga luften sugs ut ur
kallaren sa att den inte smiter vidare upp i bostadsutrymmen

Dina fordelar:

JSolarVenti®
och tillbehsr

e Avfuktning utan driftskostnad

e Frisk luft i kéllaren

e Undvik fuktskador i byggnad
och inventarier

o Okat méjlighet till nyttjande av
kallaren: hobbyrum, torkrum,
férvaring, boyta m.m

e Underhallsfritt

¢ 5 ars garanti

e Effektiv avfuktning till
o6verkomligt pris

SolarVenti’ Kzllarset:

Den rétta storleken av en SolarVenti® luftsolfangare som behdvs, beror pa *

golvytan och hojden i kéallaren (volym i m3). SolarVentis Kallarset innehéller *
en kraftfull SolarVenti® luftsolfangare med en stark Iuft flode av uppvarmd *
frésch utomhusluft, som kan ocksa kombineras med en utsugningssats IN

som passar din kallare. Det finns méanga olika kombinationer. . 4

SolarVenti® Kéllarset fungerar oberoende av elnatet eftersom bade inbléas-
nings och utsugningsflaktarna drivs av luftsolfangarens solceller.

. ) ] ) Planlésning: Luftflddet i en kéllare med en SolarVenti
Styrningen i SolarVenti® Kallarset borgar for att annars normalt instangda

kallarutrymmen blir ventilerade utan krdvande narvaro, endast med hjélp
av solen.

Utsugningssatsen

Utsugningssatsen sékerstaller ett optimalt luftflode i
kallaren, sélunda gar den fuktiga luften inte upp i
den dvre delen av huset.
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Direkt inblasning &r det basta, om kéllarens
takhojd tillater det.

Monterad med en vinkel, ger luftsolfanga-
ren en hogre temperatur pd sommaren-
och dérmed en effektivare avfuktning.

Ett ror kan spéaras ner till
kallaren om kéllaren ligger for

lagt.

Mosel | sviK sv20K SVa0K

utomhustemperaturen *

Avfuktningskapacitet i kallare ** upp till 185 mi/h

upp till 235 ml/h

Rekommenderad max. kallarstorlek 55 m? 70 m? 100 m?
Max. Luftflode 110 m¥%h 140 m¥h 200 mé/h
Beréknad tid for luftomséttning ca. 1h

Beréknad energitillskott SV-enhet/ar * 924 KWh 1340 KWh 2100 kWh
Temperaturhdjning av inblasta luften i férhallande till upp il 30° C upp till 35° C upp il 40° C

upp till 336 mlh

Méatt i mm (L x B x D) / vikt i kg (luftsolfangare) 1974 x 704 x 55/ 14 1974 x 1004 x 55/ 15 3000 x 1020 x 75/ 29
Solcell/ventilator i luftsolfangare prestanda 18 watt / 3,4 watt 18 watt / 3,4 watt 2 x 12 watt / 5,1 watt
Flakten i utsugningssats - Watt prestanda 3,4 watt

Matt pé luftventil - luftsolfangare/utsugningssatsen @125 mm / @125 mm

* Monterat platt pa vagg &r prestandan ca. 20%lagre (kélla: RetScreen)
**  Baserat pa kallare med forutsattningarna: start 15 °C/ 85% RF, slut 20 °C/ 55% RF

Vi forbehaller oss rétten till forandringar av data

Vara luftsolfangare testas av:
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TIP: Det finns stora skillnader med prestanda
och kvalité med luftsolfangare. Darfor foreslar
vi att alltid kontrollera dokumentationen av

luftflédet och energieffektivitet innan du kdper.

Se jamfoérande tester har.

Samtliga modeller har som standard aluminiumram.

Mot tillaggskostnad kan modellerna levereras med svart eller vit ram

JInnan jag fick SolarVenti installerat, hade jag
en Kéllare som var fuktig och det fanns ofta
en obehaglig unken lukt. Idag kan jag torka
min tvatt i kéllaren - det torkar snabbt och
luktar av ren och frasch tvatt.”

Niels Rasmussen, larare, Tarm (DK)

Installation och 6évriga
produkter:

Besok var hemsida www.solarventi.se
for ytterligare information eller kontakt-
lista Gver aterforsaljare for individuell
radgivning.

Vara produkter &r ocksa lampliga
for permanentbostéder, fritidshus,
kolonilotter, etc. Hitta mer infor-
mation p& webbplatsen.

Tillverkare: SolarVenti® - Fabriksvej 8, DK 8881 Thorsg, Denmark / Solar Sweden AB www.solarventi.se (46) 7-3993 0305
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